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Click Style Oxygen Regulator

特色

*  UL 認證壓力錶 (由第三單位UL實驗室驗證壓力顯示的準

 確性)。

*  輕巧不佔用空間, 可與攜帶型氧氣鋼瓶搭配, 外出使用方

 便。

*  因無直立式流量計, 安裝在移動式病床上的氧氣鋼瓶, 可大

 大避免使用直立式流量計的不便與流量計破損問題。

*  流量計為內建, 流量視窗清楚指示調控之流量數字。

*  流量輸出準度±10%, 輸出精準可明確估算氧氣存量使用

 時數, 也搭配醫囑告知之病患應使用流量值。

*  出氣壓力為50 psi, 出氣壓力足夠搭配噴霧杯噴藥使用。

“T” 型把手

VST Series壓力調節器

使用方法及注意事項

 重  要

請在詳細閱讀及充分了解指示說明之後,
再行裝設或使用此項設備。 

GMP
衛署醫器製壹字第003052號

密封墊片

  安裝

醫療氣體壓力調節器進氣接頭有多種形式, 請依據氣體鋼瓶出
氣接頭樣式選擇。

圖1. 壓力調節器搭配 CGA 870 套入式進氣接頭
圖2. 壓力調節器搭配 日規/  CGA 540 (美規) / CGA 992 (
英規) 螺
    桿式進氣

● 醫療氣體壓力調節器搭配CGA 870 套入式進氣接頭
圖1. 

1. 確認密封墊片位於桿上。
2. 請先遠離氣體鋼瓶出氣口, 輕微轉開鋼瓶閥門, 讓氣體先將  
 鋼瓶出氣口可能殘留的細屑吹離, 再將鋼瓶閥門關閉。
3. 轉開T形把手至底端, 將壓力調節器套入氣體鋼瓶閥門, 確認 
 閥門孔洞與壓力調節器的管柱順利接合, (若接合有問題, 請 
 勿強行將管柱推入閥門孔洞。) 再將T形把手旋入緊扣鋼瓶 
 閥門, 請務必確保旋緊T形把手避免洩氣。

◆ 三出氣機種

1. 確認密封墊片位於桿上。
2. 請先遠離氣體鋼瓶出氣口, 輕微轉開鋼瓶閥門, 讓氣體先將  
 鋼瓶出氣口可能殘留的細屑吹離, 再將鋼瓶閥門關閉。
3. 轉開T形把手至底端, 將壓力調節器套入氣體鋼瓶閥門, 確 
 認閥門孔洞與壓力調節器的管柱順利接合, (若接合有問題,  
 請勿強行將管柱推入閥門孔洞。) 再將T形把手旋入緊扣鋼 
 瓶閥門, 請務必確保旋緊T形把手避免洩氣。
4. 若需接呼吸機接管, 請將呼吸接管接頭對準氧氣調節器的呼 
 吸管接口, 再鎖緊接頭, 接頭需鎖緊, 避免洩氣。

● 醫療氣體壓力調節器搭配 日規/ CGA 540 (美規)/  

   CGA 992 (英規)/ DIN 477 螺桿式進氣接頭

流量調整
  旋鈕

 注意

請不要允許未經訓練的人員來裝設、使用或是維護這項設備。

請在詳細閱讀及充分了解指示說明之後，再行裝設或是使用 
這項設備。

假若對指示內容有任何不清楚的地方，請和Acare經銷商聯
繫，以取得更多的資訊。

警告

法律限制這項儀器只能使用在醫療用途或者是醫護人員的訂購。

警戒

氧氣為非可燃性氣體；但具有相當好的助燃性。
油、油脂和其它的碳氫化合物若和氧氣結合，會造成更大的
燃燒。因此，油污不可出現在任何氧氣會流經的地方。
請不要在使用氧氣氣體的區域抽菸，並遠離煙火。

一般安全資訊

1. 氧氣壓力調節器的功能為控制氧氣出氣壓力或流量, 須由醫 
 護人員操作調整氧氣出氣壓力或流量數值, 以改善或穩定病

患的呼吸狀況。

2. 請在詳細閱讀及充分了解指示說明之後，再行裝設或是使用
 這項設備。此設備可使用於急救處理, (部分型號機種無法達
 到急救流量)。若需緊急供氧, 請立即連絡醫護人員。此設備
 僅供需增加氧氣呼吸的人員使用。

3. 若壓力調節器加裝濕潤杯或其他相似配件, 請在換置氣體鋼
 瓶前, 將濕潤杯或其他相似配件先取下, 再進行置換, 請勿讓
 液體流入壓力調節器。

4. 每次使用前, 請詳細檢查氣體鋼瓶閥門和壓力調節器接口是
 否存在灰塵，油脂。請以濕布擦拭灰塵部分。如果發現油漬
 髒污存在, 請勿使用, 並請立即通知供應商。

5. 氧氣壓力調節器可降低鋼瓶出氣壓力, 避免高壓氣體對人體
 造成傷害。

  三出氣機種, 請由專業人員安裝。
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1. 將調節器接頭接在氧氣鋼瓶的出口處

2. 用板手將接頭上的螺帽鎖緊, 若為手轉式機種, 請手轉輪狀
 螺帽至旋緊。

3. 若無使用濕潤杯的情況下, 在流量出口處裝上聖誕樹 (綠色

  流量接頭)

4. 在聖誕樹上裝上鼻管, 病人戴上鼻管

5. 打開氧氣鋼瓶的旋轉閥門

6. 看到壓力錶上, 指針指示有正常氧氣存量

7. 依病患需要旋轉調節器左邊的黑色流量旋鈕 (流量視窗標示  

  8LPM:0~8/ 15LPM:0~15/ 25LPM:0~25)

8. 結束使用時, 關住氧氣鋼瓶閥門, 將剩存於調節器內之氧氣

  洩掉, 再將流量視窗調為0

流量視窗

流量調整旋鈕

製造商

Acare Technology Co., Ltd 
新北市新莊區五權二路24號6樓之3

眾里科技股份有限公司二廠

20180104 V4.0

  注意

1. 反壓超出 2 PSI 將導致壓力調節器讀值的不精確性。

2. 造成反壓的原因, 通常為連接壓力調節器與使用者間的軟管 

 扭轉或過長, 或有其他束線綁住軟管, 造成氣體流動不順。

3. 每次使用壓力調節器前, 請先進行漏氣檢測。

 使用15-20 ft.-lbs, 檢測接頭是否漏氣。 

氣體壓力調節器洩氣處理

若氣體壓力調節器發生洩氣狀況, 請務必先將氣體鋼瓶
閥門完全關上, 待殘存於壓力調節器中的氣體完全洩出, 
再鬆開取下壓力調節器送修。切勿繼續使用。

最大的運作溫度不能超過60°C (140°F)；最低溫度不能
低於-18°C (O°F)。

調整氧氣流量方式

打開氧氣鋼瓶閥門前, 請務必先確認氧氣流量計的旋鈕
在關閉狀態。將流量調整旋鈕向前轉動, 刻度視窗顯示
數字愈大, 氣體流量愈大。將流量調整旋鈕向下轉動, 氣
體流量愈小, 旋轉至鎖緊, 刻度視窗顯示數字為”0”, 
即為關閉流量。

※ 三出氣機種僅能調整刻度下方出氣口流量, 呼吸管出

氣口, 接上呼吸接管後直接出氣。

關閉氣體壓力調節器

1. 短期(少於1小時)不使用: 將流量調整旋鈕轉至關閉位
 置。
2. 長期不使用: 將氣體鋼瓶閥門完全關上, 打開流量調 
 整旋鈕待殘存於壓力調節器中的氣體完全洩出, 將流
 量調整旋鈕轉至關閉位置。 

注意
1. 不要在接近火源或炙熱的場所使用。
2. 不要撞擊鋼瓶任何部位。
3. 不要試圖移除鋼瓶閥門。
4. 絕不可將鋼瓶擲入火中。

注意

最大的運作溫度不能超過60°C (140°F)；最低溫度不能
低於-18°C (O°F)。
務必使用與使用氣體相容之止洩帶或膠液。
務必於使用前在連接處做漏氣檢測測試。
不使用壓力調節器時, 請將壓力調節器主體的氣體洩出, 
讓流量錶及壓力錶指針歸零, 可保護指針使用正常。

保固

購買產品後，此產品的零件在正常使用的情況之下皆享
有一年的保固期限。
其它的零件一樣也會享有其製造商的保證。
若產品產生瑕疵，在經過製造商評估後，將會在保固期
限內給予最佳的服務。
若因錯誤的方法使用或是意外事件而造成毀損，那麼將
不享有保固期限的服務。

  從氣體鋼瓶移除壓力調節器

   警告

▲ 當壓力調節器上的壓力錶仍顯示壓力值時, 絕不要試圖
 移除壓力調節器。欲移動氣體鋼瓶前, 請務必拿除壓力
 調節器, 並將鋼瓶出氣口蓋上蓋子(如果有此配件時)。

▲ 除非置換氣體鋼瓶, 否則不要經常拆裝壓力調節器。

▲ 當壓力錶顯示氣體鋼瓶壓力低於300 PSI 時, 請更換氧
 氣充足的鋼瓶, 以確保可充份的供應氧氣。

1. 移除壓力調節器前, 務必確認鋼瓶氣閥已關緊。

2. 從鋼瓶移除壓力調節器前, 請先轉開流量調整旋鈕以釋
 放壓力調節器中的氣壓。

3. 以逆時針方向(左轉)鬆開進氣接頭, 再移除壓力調節器。


